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Micro    Ti :   4 ms     Po: 5 - 15%.

Mit kürzerer Impulszeit verringert 
sich nicht nur die Eindringtiefe 
sondern auch das Risiko, dass 
empfindliche Materialen beschädigt 
werden oder dünne Teile weg 
schmelzen.
                                            (Abb. 15.4)

So lassen sich zum Beispiel an 
dünnwandiger Hohlware oder in 
unmittelbarer Nähe von Steinen 
Reparaturen durchführen.
                                            (Abb. 15.5)
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Bei solch geringen Einstellungen 
muss man unbedingt auf den Zu-
stand der Elektrodenspitze achten. 
Es reichen schon minimale Ver-
schmutzung an der Elektrodenspit-
ze den Schweißprozess zu stören. 

Diese Verschmutzung kann durch-
aus so gering sein, dass sie nicht 
einmal unter dem Mikroskop gese-
hen werden kann.

Bei Arbeiten in unmittelbarer 
Nähe von wärmeempfindlichen 
Materialien oder an besonders 
dünnen Werkstücken sollte die 
Impulszeit immer so kurz wie 
möglich gewählt werden!(4 ms)

Manchmal muss die Elektrode bei 
diesen feinen Schweißungen schon 
nach weniger als 10 Punkten 
nachgeschliffen werden. 
                                                (Abb. 15.6)

Die Impulszeit sollte immer mit 
Vorsicht verändert werden, bei den 
allermeisten Arbeiten ist der Stan-
dard von 7ms ideal. 

Zu lange Impulszeiten können sich 
unter Umständen auch negativ 
auswirken.

Da die Schweißpunkte stärker oxi-
dieren, entstehen leichter Poren 
und manche Metalle neigen zur 
Versprödung. Eventuell verbinden 
sich die Werkstücke nicht, da die 
Oberflächenspannung die verflüs-
sigten Metalle von einander weg 
zieht.

Außerdem wird das Werkstück 
schneller heiß, da mit jedem Impuls 
mehr Energie eingebracht wird.

Statt eine längere Impulszeit zu 
verwenden, um tiefer in das Mate-
rial einzudringen, kann in den 
meisten Fällen auch eine V-Fuge 
gefeilt werden, die dann mit einem 
Draht aufgefüllt wird. 

Ein geübter Puker erzielt so bessere 
Ergebnisse mit nur wenig Mehrauf-
wand – siehe Workshop 2 und 5.
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Eine typische Einstellung ist
Mikro-Modus

15.2 Impulszeit




